
DIMENCIONES DE SALA DE MAQUINAS

LAS DIMENCIONES DE CABINA CUMPLEN CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN CABA

ASCENSOR ELECTROMECANICO

DEBEN SER TRES VECES EL TAMAÑO DEL HUECO NO SE EXIGE MAS DE 8 M²

PLANTA BAJA
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200 mm hormigon sh-30
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ULTIMA PARADA

CABINA TIPO 1

CARGA UTIL 450 Kg
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PARA PERSONAS CON CAPACIDADES REDUCIDAS

GANCHO 2500 Kg
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MARCO VISIBLE 60mm
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CAP 6 PERSONAS
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2200 MIN
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DIMENCIONES VER NOTAS
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SALA DE MAQUINAS
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VENTILACION NATURAL 0.15 M² C/U

LAS DIMENSIONES DE CS Y CI ESTAN EN FUNCION DE LA VELOCIDAD DEL

ASCENSOR PARA VEL MAYOR DE 60 MPM CONSULTAR
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APERTURA DE PUERTAS

PUERTA AUTOMATICA

DE 2 HOJAS

APERTURA DE PUERTAS

PUERTA AUTOMATICA

DE 2 HOJAS

800x2000

INTERIOR DE PASADIZO

1600
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DOBLE ACCESO 180°
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